Kigrownictwo najwigksze] francu-
skigj firmy samochodowej, jakg Jest

0ZNAJEM
SAMOCHODY

dzy fotelami przednimi, w konsoli
srbdkuwei. Drzwi samochodu mona

biaru programéw kwadrofonicznych,
We wnetrzu nadwozia wbudowano az

chodzie R 30, ale rowniez w Peugeot
604 | Volvo 264,

Wspdlne cechy konstrukcyjne sil-
nikéw stosowanych w samochodach
Renault 25 to wykonane ze stopdw
lekkich glowice i bloki cylindréw
z mokryml, watawianymi tulejami cy-

oraz walki umie-
szczone w ghawicach, Ninod pojedy-
nczych watkdw, rozrzadu silnikow
4-cylindrowych odbywa sig za po-
$rednictwem paskdw zqbatych, nato-
miast dwéch walkéw rozrzgdu silni-
kow G-cylindrowych - taficuchami,

szest glosnlh’:w po jednym w skraj- Waly korbowe silnikéw
nych 5 h deski 4-cyli vch sg d w5 loy-
w lewych i prawych drawiach przed- skach kadtuba, a  silnikow
nich oraz dwa glonikl za B-cvli hwdi Wazy-
tylnego si stle sumkl sausiawmnewuojazdach

Renault, chyba z duym niepokoj

i zamknqé

obserwowalo reakcig ¥ na
wprowadzony do produkcji model
Renault 25. Firma ta nie odniosia
przeciez sukcesow w sprzedaty naj-
wigkszych swoich pojazdéw osobo-
wych - Renault 30 | Renault 20, Zaste-
pujacy te pojazdy A 25 zostal jednak
juz w drugim roku produkeji, w 1985
roku, wyprddukowany w liezbie
137 022 egzemplarzy. Stanowilo to
ok, 10% ystkich modeli

atrz, gdyi do klu-
cz\duﬁw jest dofgczony breloczek,
w ktdrym znajduje sig emiter fal uod-
czérwonych,

Duty zakres regulacji fotela (198
mm) umoiliwia kierowcy zajecie wy-
godnej pozycji, tym bardziej, 2e regu-
lowany jest kat ustawienia kola kie-
rawnicy. 5

Deska rozdzielcza jest wyposatona

diw oscbowych marki Renault wy-
pmaukowanych w 1085 roku.

Zg ia elektryczne. Wersje sa-
mochoﬂu GTX, V6 Injection i Turbo

Zaleinie od wersji 58

dwie rdine wielkosci rozstawu osi,
rozstawu kot przednich | tylnych,
& takze rdina jest diugost calkowita
pojazdu. Tak np. rozstaw osi wersii
TS i TD wynosi 2718 mm,

i kofa p
Silmiki 4 :ylmclmws 54 pochyluns
pod katem 15° w lewo, & silniki
B-cylindrowe majg dwa rzedy cylin-
dréw rozwarte pod katem 907

wersfi: GTS, GTX, VB, GTD. Turbo
D'i Turbo DX - 2725 mm.

Wersje samochodéw réznig sig od
siebie masa wiasna, no | bardzo waz-
nym zespolem, jakim jest siinik.

Oto silniki poszezegdinych wersjl

D)( mara mini-h

Renault 25 okazal sig

przednicy i doklad

¥m. pracuja-

bardziej Iui:susowym ruz Jego po- :ym na uakhvch kryszlafach Wy-
lacz jest y w Srodky

Obszerne wnetrze nadmma R 251051 tablicy wskadnikdw, pomledzv Zega-
wyposazone w wiele urzadzen stero-  rowyml  wskaznikami: predkoscio-

wanych elektrycznie. Elektrycznie sg
otwierane | zamykane drzwl boczne

mierzem | obrotomierzem. Wérad
wskazaf komputera moina na wy-

itylna klapa, elektrycznie

| podnoszone s§ szyby boczne, a tak-
e regulowane zewngtrzne lusterka,
Ustawienie foleli przednich odbywa
sig takze elektrycznie. Wien samspo-
s0b jest pr ig osio-

np. zuzycie pali-
wa przy aktualnie utrzymywanej prad-
kosci jazdy | inne wskazania. Z mini-
-komputera moizna korzystac tez przy
sluchaniu muzyki - pamaga on w do-

- T5 1 GTS maja silnik typu JBR gaz-
nikowy, d-cylindrowy, rzadowy
o pojemnodcl skokowej 1995 cm?
i mocy 75,5 kW,

= TX i GTX maja silnik oznaczony J7
T elektronicznym wiryskiem pali-
wa, 4-cylindrowy, rzedowy o po-
jemnosci 2185 em? | mocy 90,5 kW,

- V& Injection napedzany jest, jak
z oznaczenia wynika, G-cy-
lindrowym  silnikiem  widlastym
z wtryskmm banzyny Typ silnika
v, 2884

ny otworu w dachu nadwozla. Przyci-
ski do elektrycznego sterowania

nikach drzwi bocznych oraz pomig-

janiu radia do odbioru
nigj fall.
Radio w Renault 25 jest wysokiej
klasy; jest polaczone z odiwarzaczem
kasetowym i przystasowane do od-

cmi, moc 106 kW,

— V6B Turbo ma silnik typu Z7U wi-
dlasty, B-cylindrowy z elektronicz-

nym wiryskiem banzyny i turbodo-

jem. Pojemnosé sh

ma
Renault 25 V& Turbo: predkdéé ma-
ksymalna wynosi a2 225 km/h, a czas
rozpgdzania od 0 do 100 km/h - tylko
7.7 sek. Samochéd ten zuzywa umiar-
kowane lloéch paliwa, np. przy V=120
km/h - 8.8 1/100 km. Nalezy w tym
miejscu dodac, ze skonstruowany po-
nad 10 lat temu silnik VB poddany
zostal modernizac]i w celuzmniejsze-
nia zuzycia paliwa | toksycznoscl wy-
dalanych spulln H 25 VS Turho nia

sowano wypukly szybg o duze| po-
wlerzchnl, uncszong do géry wraz
z tylna klapa. Tym samym nadwozie
tego luksusowego pojazdu ma cha-
rakter. uniwersalny, mozna latwo
whiadaé do wngtrza doéc duze obje-
todciowo przedmioty: jest to nadwo-
zle typu hatch-back. Podstawowa po-
jemnost bagaznika wynosi 440 deme,
a poziokeniu tylnego sisdzenia wyno-
si 1240 dem®. Przednia czeéd nadwo-
zia R 25 réwniez jest podobna do tej
same| czebci nadwozia Fuego, a ten
pojazd mial przecie: nadwozie,
szczegélnie w przedniaej czesci, wzo-
rowane na jeszcze starszym nadwo-
ziu samochodu Renault 18 z 1978
roku. Jest to wiec rodzinne podobief-
stwo.

Nadwozie Renault 25 zastuguje je-
szcze z innego wzgledu na uwage.
Zostalo starannie opracowane wy-

nie s3 powigzane boczne listwy
ochronne wykonane z tego samego
co zderzaki tworzywa sztucznego.
W bezpiecznym miejscu, przed tying
osig, znajduje sig plaski o duzej po-

dci 67 lub 72 litrdw (w wersjach

logcl i starannie zabezpi
czone przed korozjy.

Juz od ponad 20 lat wytwarzane
saryjne samochody maja tzw. bezpie-
czne nadwozia z kontrolowana strefg
zgniotu w razie zderzenia. W R 25 jest
1o znacznie lepiej zrobione, niz w sta-
raszych samochodach tej firmy.

Srodkowa czeéé pasazerska nad-
wozia R 25 jest usztywniona elemen-

z slinikiem V&) zbiornik paliwa. Tut
przed zderzakiem tylnym - pod pod-
fogs bagainika - ulozono poziomo
koto zapasowe, kidre dodatkowo
chronl przed skutkami zderzenia sa-
mochodu od tylu.

Okolo 30% blach nadwozia R 25
jest zabezpieczonych przed korozig
przez jednostronne lub nawet dwu-
stronne cynkowanie powierzchni.

tami o bardzo dudej dcl - p ¥
s§ to przede wszystkim tylne stupki _Zyinego jest stosowane kataforetycz-
dachu, progow, ne- i ia, a takie po-

wzmocmama w drzwiach oraz po-

jast "

cIng warsjg samochodu. Pod tym
wzglgdem pierwszenstwo maja sa-
machedy napgdzane silnikami wyso-
kopraznymi. Najmniej paliwa zutywa
samochdd Turbo O i Turbo DX, wg
ECE 5,2/8,9/8,5 /1100 km. Ten duty,
0 stosunkowo duiej masie wiasne),

w przednigj (siinikowej)
czgsci nadwozia. Caly obwad nadwo-

krywanie mastykami.
Renault 25 nalezy do samochoddw
podwy2szonej klasy i jak dotyct

zia jest cf ¥ przed

o przakroju sirzynkowym. przednim
i tylnym, wykonanymi z tworzywa
g e

r je z takimi pojaz-
dami, jak np. Citroén CX, Peugect
505, Mercedes 200-300, Ford So\:lr-
piD. Volvo 240 i 740,

Zdzistaw Fndblﬂsk’

hod zutywa maka
paliwa nie tylke z powodu dopraco-

* wanego silnika, ale réwniez z powodu

korzystnego  uksztattowania nad-

WOz,

2458 cm3, moc 134 kW, b
- TD i GTD majq silnik wysokoprezny

typ J85, d-cylindrowy, rzedowy

0 pojemnosci skokowe] 2068 cms

i mocy 47 kW,
= Turbo D i Turbo DX majg Ellmk

prany typ J8S z turb
dawanlem A cyllndrnw rzgdowy

0 pojemnosci skokowej 2068 cm?

| mocy 62.§ kW.

Wszystkie odmiany silnikéw to
konstrukcje nowoczesne, ale wyko-
rzystane z wczesniej wytwarzanych
samochodéw Renault, modeli: 18, 20
i 30. Przy tym silnik benzynowy V6 to
konstrukcja opracowana wspdlnie
przez trzy firmy (Peugeot, Renault
i Volvo)i stosowana niety!kowsamo—

3 pod dosko-
naicscl aerod\mamaczne] wyraonej
wapdiczynnikiem Cx - wérdd seryjnie
produkowanych samochoddw byl za-
chodnioniemieckl Audl 100 (jego
Cx=0,30). Lepszy wynik uzyskal rok
podniej wiagnie Renault 25, ktdry zo-
stal zaprazentowany po raz pierwszy
25 listopada 1983 roku. Cx francu-
skiego samochodu wynosilo, zale:-
nie od wersji, od 0,28 do 0,33, Najko-
rzystriejszy wynik uzyskal model R 25
TS,

DANE TECHNICZNE SAMOCHODU RENAULT 25 GTS

Siinik — d-cyl: rzed

Stnplon spm:ania— .2:

5 wzdlumnle z przn:lu pn:azdu napedza kola przednle
Sradnica cyl. x skok tHoka/poj. skokowa — B3 % 82 mm/ 1585 cm?
Moc maksymalna - 75,5 kW (103 KM — DIN) przy 5500 obr/min.
1

y clecza,

5-bi lub

typu Mc Pherson przy Ina.’edym kole, stabilizator

tylne
4 e

, drazki

3
Hamuice - ze

Dhicoks

Ksztaft zewngtrzny ia R 25

Renault Fuego, ktary byl wytwaszany
od 1980 do 1985 roku. Dotyczy to
zwlaszeza tylnej czedci nadwozia.
W R 25, podobnie jak w Fuego, zasto-

Rozetaw osi - 272,5 cm
Masa wlasna pojazdu - 1155 kg
Pradkosé maksymalna - 182 km/h

bgbnowe, hamulec reczny dziata :1a kota tylne
Qgumienia o wymlarach - 165 R 14 lub 185/70 R 14
Iwys. pojazdu — 462,5/177,2/140.5 cm

Zugycie paliwa wg ECE - 5.7/7,6/10,5 dm? (dot. skrzyni S-blagowej).

tyine
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www.renault25.€u
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